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Thema ,Deichertiichtigung”, DWA-Seminar ,Flussdeiche*, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg

« Spezielle Anwendung von Geokunststoffen
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Einwirkungen

1 | Ercatrlact fir dim Sheammimacbeaft o dor BaRchima
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Haselsteiner, R., Strobl, Th.; Heerten, G.; Werth, K.; (2007): Uberstromungssicherung von Deichstecken
mit Geokunststoffen - Ein wirtschaftlicher Sicherheitsgewinn. Dresdner Wasserbaukolloquium 2007 "Finf
Jahre nach der Flut", 08. bis 09. Oktober 2007, Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen,

Heft 35, S. 145 - 156
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Thema ,Deichertiichtigung”, DWA-Seminar ,Flussdeiche*, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg

* MalRnahmen zur Bodenverbesserung

e Zugabe von Bindemittel (Kalk, Zement...)
* Boden(teil)austausch (Abtrag, Neuaufbau...)
« Bodenverdrangung (Kiesruttel-, Kiesstopfsaulen...)

e Zugabe und/oder Verwendung von speziellen
Baustoffen/Zusatzmitteln
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* MalRnahmenkatalog
« Kostenbeispiele DWA
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Thema ,Deichertiichtigung”, DWA-Seminar ,Flussdeiche*, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg

 Mal3nahmen zur Bodenverbesserung (a. risoplasy

Beispiel: Polymervergitete Sande zur Verwendung als
Dichtung und ftr Dichtungsanschlisse

k < 10°m/s Wirkung ahnlich

» Risswiderstand
» Durchlassigkeit
» Scherfestigkeit
» Einbau
» Hoher Preis (!!) (- Alternative
Zusammensetzung)
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« Kostenbeispiele DWA

Thema ,Deichertiichtigung”, DWA-Seminar ,Flussdeiche*, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg

* Oberflachensicherung

,Der wirtschaftlichste und naturlichste Schutz fir den Deichkdrper ist eine
stark verwurzelte und geschlossene Grasnarbe.” (DIN 19712/1997)

Bei grol3er Belastung - Sicherungsmalinahmen wie z. B. Steinsicherung

Maoglichkeiten: Fertigrasen, organische Matten und Gewebe und andere
organische Bauweisen sowie Geotextilien
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* MalRnahmenkatalog
« Kostenbeispiele

r
DWA

Thema ,Deichertiichtigung”, DWA-Seminar ,Flussdeiche*, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg

 Sicherung von Deichen mit Geholzen

»  Statisch wirksame Dichtung
» Lastfall: Windwurf
Geholze

(wasserseitig)

Kronenweg / DVW
>3,0m

Geholze
(landseitig)

statisch
wirksame
Dichtung
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Thema ,Deichertiichtigung”, DWA-Seminar ,Flussdeiche*, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg

 Sicherung von Deichen mit Geholzen

» Verbreiterung des Deiches
»  Durchwurzelungshemmende Schicht
» Niedrig wachsende Geholze

Niedrig
b* wachsende
Kein Geholz! Kronenweg oD « Gehdlze
(wasserseitig) >30m 1OM by S (landseitig)
T Avd 4,—’—\\:\\\ R
3 e Ty 2*HI3
H - -~ . ~ . X
1 _- = Altdeich = = S e SO N7 T TN
< N R H/3
- = = Geotextilien (nach Bedarf) Grobkoérnige, nichtbindige

Schicht als ,Wurzelsperre*

by: Wurzelraumbreite (dranfahig, filterfest)

b': zusatzliche Kronenbreite

52



MaRnahmenkatalog . _ £

« Kostenbeispiele

DWA

Thema ,Deichertiichtigung”, DWA-Seminar ,Flussdeiche*, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg

 Sicherung von Deichen mit Geholzen

Naturliche
Oberflachendichtung

» Geholze deichnah
> Wurzelhemm-
schichten

Kronenweg

Altdeich

Wurzelsperre

Wourzelsperre
(7 R dirchlaceiner

Alleebepflanzung mit
Gehdlzen

ggf. Mobiler
Hochwasserschutz
Kein Gehdlz
(Wasserseitig) Statisch wirksame E-i —
Dichtung : i
~ ! —

Schachtring
(Beton / Stahl)

Einbindetiefe t,
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Thema ,Deichertiichtigung®, DWA-Seminar ,Flussdeiche®, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg

 Sicherung von Deichen mit Geholzen

Einbau einer statisch wirksamen
MIP-Wand in Isardeich im
Stadtbereich Minchen

(Quelle: WWA Minchen)
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Thema ,Deichertiichtigung®, DWA-Seminar ,Flussdeiche®, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg

 Sicherung von Deichen mit Geholzen

Gesicherter Baum auf einem Deich |
im Stadtbereich Minchen
(Quelle: WWA Miinchen) #

55



MaRRnahmenkatalog ... A ug\

Thema ,Deichertiichtigung®, DWA-Seminar ,Flussdeiche®, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg

 Sicherung von Deichen mit Geholzen

Gesicherter Baum auf einem Deich |
im Stadtbereich Minchen
(Quelle: WWA Miinchen) #
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Thema ,Deichertiichtigung®, DWA-Seminar ,Flussdeiche®, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg @

« Mangfalldeich nahe Rosenheim Kosten:
. A 279 € pro Meter

» Inhomogener Deichkdrper > Komplettabtrag

» Wiederaufbau des Deiches mit geanderter
Geometrie

» Geholzentfernung

» Reine Erdbaul6sung

3,00

. . 0,25 1,25 1,25 025
8cm Splitt-Sandgemisch —— —— 5 cm Humusbankett

3% OKPlanum - OK Unterbauplanum

10cm Humus
5cm Humus

Urgelande

Urgelande
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Thema ,Deichertiichtigung®, DWA-Seminar ,Flussdeiche®, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg

« Mangfalldeich nahe Rosenheim

» Inhomogener Deichkorper Kosten:
> Beengte Platzverhaltnisse 450 € pro
> Innendichtung (Bodenvermortelung) — Meter

Alle Langenangaben in Meter [m].
0 1 2 3 4 sm Kotenangaben in Meter Uiber Meeresspiegel
I I e [m+NN].

Splitt- / Sandgemisch 0/5
15 cm Schottertragschicht 0/32

15 cm Schottertragschicht 0/45
3 cm Mutterboden

Bestand
/ GOK
P - v

\FMI-Dichtwand mit eingestellten IPE-Tragern
(dmn = 40 cm; z = 300 kg/m3; K r2emax = 10*E-07 m/s,
Bo2smn = 4,0 MN/m2 IPE 160)
466,15
v

3 cm Mutterboden
10 cm Mutterboden mit Magerrasen
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» Kostenbeispiele
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Thema ,Deichertiichtigung®, DWA-Seminar ,Flussdeiche®, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg

‘Kosten: 750 € pro Meter

e |[sardeich im Stadtbereich von Miinchen

Freibord

>

>
>
>

Beibehaltung von Gehdlzbewuchs
Beibehaltung der Deichgeometrie
Statisch wirksame Innendichtung
Freibord teilweise durch Wand abgedeckt

10 cm Mineralstoffgemisch (mit max. 3 %
Zementzumischung)

j \ =3 o OYGOW)&GA
1
N HHW 525,15 miNN -~ S 2 & 5
=\ ol _ v =
= s A /1 8 =
E - 25 0 = -
1,50 Weg
3
= MIP Erdbetonwand, d=0,4 m seewmsm] V| 7 [ ki
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® HEB600,I=6m  [EIIEIE IR ki
/ Abstand 3,0 m SIIFITEILNM kN | ]| kN [m/s]
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100! I 519,39
:g T oz r = aiEis Y Y [ ke
70 S dkpiamd | pmd | (]| fovmd | [ms)
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50
i nAZ
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Thema ,Deichertiichtigung®, DWA-Seminar ,Flussdeiche®, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg

* Donaudeich nahe Vohburg

StralRe auf dem Deich Kosten:
Keine Anderung der Geometrie moglich 1.344 € pro Meter
Einbau einer Spundwannd

Freibord durch Betonwand abgedeckt
]

YV VYV

Gelander

, —
S HQ = HW 5/99
356,79 S N 356,61
- A A v

— ) —_—

1 Wasserbausteine Klasse 1
verklammert,ca.70L/m2 Donau

Stahlspundwand
Z.B Larssen 603 k L=7.50

,00
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Thema ,Deichertiichtigung”, DWA-Seminar ,Flussdeiche*, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg

» Aktuelle Preisentwicklung

teilweise
Tabelle 2. Fir Sanierung geeignete Dichtungselemente (DVWK, 1990). +100%
Typ Einbautiefe T_ Hydr. L, . Kosten’
Schmalwand 25 m 200 =~ 25 EUR
MIP-Wand 20 m 300 = 25 EUR
Gefriste Grabenwand 4 m = 300 = 30 EUR
Einphasen-Schlitzwand 35 m 100 = 50 EUR
FMI-Verfahren 7 m 300 = 40 EUR
Vibrosolwand 28 m 300 = 40 EUR
Oberflichige Kunststoff- 5bis 10 m Erosionsnachweis ~ 15 EUR — rel. konstant
dichtungen Stauhohe der angrenzenden
Schichten not-
wendig i
Spundwand 20 m = JOEUR — Stahlpreis!

Richtpreise pro m* Dichtungsfliche ohne Baustelleneinrichtung,
aus

Haselsteiner, R.; Conrad, M.; Strobl, Th. (2002): Kriterien zur Ertichtigung von
Hochwasserschutzdeichen; Geotechnik 25, Nr. 4, S. 249 - 253, Dezember 2002
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DWA

Thema ,Deichertiichtigung”, DWA-Seminar ,Flussdeiche*, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg

e Funktionszeit & Umwelteinwirkungen (!)
« Rahmenbedingungen bestimmen Kosten
e Technische Losungen und Wissen sind vorhanden

* Als Ingenieurbauwerk ist ein Volldeich mit einer Talsperre zu
vergleichen: Der Unterschied liegt nicht in der Ausftihrung, sondern

Im Schutzgrad, im Schadenspotential und deshalb auch in der
Uberwachung

e Unterhaltung bzw. Instandhaltung ist enorm wichtig
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Thema ,Deichertiichtigung”, DWA-Seminar ,Flussdeiche*, 12./13. Mai 2009 in Magdeburg

Vielen Dank!
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